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Försäkringsföretagens Byggnadskommittét har lagt 
fram en utredning om kontorsrummet, vars huvud- 
författare är arkitekter SAR Torbjörn Olsson och 
Sven Silow. Utredningen är gjord för internt bruk 
av några större företag som alla stod eller står inför 
omfattande nybyggnadsplaner. Att den givits allmän 
spridning — visserligen i begränsad, stencilerad upp- 
laga och till det groteska priset 500 kr? — motiveras 
synbarligen av uppdragsgivarnas uppfattning att re- 
sultaten varit värdefulla. Det motiverar också att den 
granskas offentligt, både vad beträffar metoder och 
resultat. 


Utredningen föreligger i tre band, nämligen I Kva- 
litetsstudier, vari kraven på kontorsrummets egenska- 
per diskuteras, II Mattstudier, vari lämpliga plane- 
ringsmoduler sökes, samt III Tekniska lösningar, 
vari anges metoder för bedömning av golvbeläggning 
och mellanväggar samt diskuteras rumstak, fönster- 
och fasadelement. 


1 Försäkringsföretagens Byggnadskommitté bildades 
1953. Företagen i kommittén är Allmänna Liv-Oden, 
Folksam, Skandia, Svea-Nornan, Thule och Trygg-Fylgia. 
Utredningen följdes också av Byggnadsstyrelsen och 
Stockholms stad. Ordförande i forskningsutskottet var 
prof. Nils Ahrbom, sekreterare dr W Sonnenfeld. 


2 Prisets syfte är antingen att dämpa köplusten eller 
att försöka få igen en del av vad utredningen kostat, 
sedan man själv dragit nyttan av det som sannolikt kos- 
tat mest, nämligen de inventeringar som nu raskt för- 
åldras. Satsar man på forskning måste man förstå att 
det kostar pengar — de pengarna skall man ha igen genom 
att tillämpa resultaten, inte genom att sälja dem. 


Av arkitekt sar Lennart Holm 


DK 651 1/2 
Man kan allmänt beklaga, att utgivarna inte haft 
intresset att kosta på redigering av materialet till en 
handbok i kontorsprojektering. Därtill skulle det 
duga förträffligt om det rensades dels från uppgifter 
av temporärt och internt intresse, dels från uppgifter 
som på andra sätt redan publicerats eller som Gver- 
huvudtaget ej borde publiceras. 


I. Kvalitetsstudier 


Kontorsrummets egenskaper bör leda till »trivsel på 
arbetsplatsen» — under förutsättning att den som an- 
vänder kontorsrummet även trivs med arbetet, lönen, 
cheferna, kamraterna, anställningens trygghet, avance- 
ringsmöjligheterna etc. Att »trivsel på arbetsplatsen» 
också har samband med »effektivitet i arbetet» moti- 
verar ju än starkare företagens studier av dessa egen- 
skaper. 

Hans Ronges uppsats om fysiologiska och hygie- 
niska synpunkter på kontorsklimatet har intresse långt 
utanför kontorskorridorerna — den är en föredömlig 
sammanfattning av ett föga överväldigande men lik- 
väl handfast erfarenhetsmaterial om människa och 
rum. På ett enkelt, användbart sätt förklarar han, hur : 
ljus och ljud och luft av olika beskaffenhet påverkar 
människans välbefinnande och arbetsprestationer, hur 
hennes reaktioner framkallas. 

Sedan människan (personalen) med sina retliga 
sinnesorgan så intagit sin arbetsplats kommer akustik-, 
belysnings- och klimatteknikerna och pysslar om hen- 
ne. Ove Brandt redogor för akustisk planering av 
större kontorsbyggnader — mycket upplysande, det 
vet alla som läst uppsatsen när den förhandspublice- 
rades i Byggmästaren B 11, 1955. Gunnar Pleijel 


Vinjetten: Postgirokontoret, Stockholm. Foto: Ellen Dahlberg 
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skriver om Daylight Investigation, dvs. man har ater- 
gett hans skrift med den titeln i Byggforskningens 
rapport nr 17, 1949. Erik Rehn visar i en utförlig 
studie anlaggningskostnader, driftskostnader och 
egenskaper hos olika system för ventilation av kon- 
torsbygenader, och Axel Rosell redogör mycket kort- 
fattat for metoder for uppvärmning av kontorsrum. 


Tva bidrag till dessa kvalitetsstudier skiljer sig fran 
den tydligen eftersträvade kompendiekaraktaren — 
Hesselgrens och Mannerstrales. Sven Hesselgren 
skriver om belysning och varseblivning och ges alltsa 
tillfälle att översätta sina tidigare teoretiska studier 
till praktiska normer. Han lär oss först skillnaden 
mellan stimulus och varseblivning och vi får veta, att 
inte ens varseblivningen utan den estetiska värde- 
ringen av varseblivningen är det väsentliga för vår 
vän på kontoret. Den estetiska värderingen träffar 

ljusstyrkan, som bör vara stundom ganska kraftigt 

olikformig och stundom ganska jämn; 
bländningen, som uppskattas olika vid olika sin- 
nesstämningar (på galej är »balens drottning blän- 
dande skön», på riksettan irriteras vi av mötande 
bilars strålkastare — men hur var det nu pa kon- 
tor?); 

ljusfärgen, som uppskattas mer när den är »varm», 

men där man vänjer sig vid lysrörets »nyktra» 

kyla; 

färgåtergivningen, om vilken man ännu vet för litet; 

belysningsriktningen, om vilken vi vet, att ned- 

ifrån kommande belysning utsättes för en spontan 
estetisk lågvärdering; 

skuggan, om vilken Poul Henningsen i 30 år pre- 

dikat den enkla regeln, att den blir lämpligt sam- 

mansatt om rumsarmaturens diameter ligger mel- 
lan 20 och 80 cm. 

Hesselgrens forskningar pa varseblivningspsykolo- 
giens område är lovvarda. Men har man inte mer 
handfast erfarenhet att förmedla bör man nog hellre 
avsäga sig medarbetarskap än att fylla sidorna med 
snusförnuft — inte bara om baldrottningar utan även 
om gamla filosofer och »mörk arrest». Om den se- 
nare påstås f. ö. att den »i svensk militär disciplin 
numera tillgripes som en yttersta bestraffningsåtgärd 
som endast får användas med vissa restriktioner», 
vilket gör att vi kan datera artikeln till senast år 
1917/18. Därpå tyder också en utläggning om »lapp- 
sjukan», som slutar: »hur stor är å andra sidan inte 
glädjen hos lappen, när vårens ljusnande dagar änt- 
ligen efterträder den långa mörka vinternatten!» 

Med något av lappens vårglädje störtar man till första 
bandets sista uppsats, M Meannerstråles städnings- 
synpunkter att beakta vid planering av ett kontors- 
hus. Den är frejdigt skriven, och man läser den med 
nyttig respekt, sedan man fått sig inpräntat, att städ- 
ningskostnaden för kontorslokaler uppgår till ca % 
av hyran. Städningskostnaden beror visserligen mest 
av vilka kvalitetskrav man ställer på städningen ur 
trivselsynpunkt, vilka underhållskrav man har ur 
materialvårdande synpunkt och av städningens orga- 
nisation, men den påverkas givetvis också av de val 
av material och utformningar som göres i plane- 
ringen. En detaljerad redovisning av arbetsmoment 
och deras a-kostnader vid kontorsstädning är ytterst 
lärorik och värd att begrunda. 
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Skakad av dessa siffror, och av alla allvarliga 
kvalitetskrav specialisterna ställt på kontorsrummet, 
förstår man med vilken oerhörd sparsamhet projek- 
tören måste gå fram. Studerar man emellertid några 
försäkringsföretags interna ekonomi skall man finna, 
att de totala årliga lokalkostnaderna utgör ca 5, max 
10 % av de samlade utgifterna för verksamheten i 
lokalerna (löner och pensioner toppar listan!). 


II. Måttstudier 


Om första bandet i stort sett har kompendiekaraktär 
och vill sammanfatta de för kontorsprojekteringen 
viktiga kunskaperna om klimat, belysning o. dyl., 
så har andra bandet utpräglat nyhetsvärde. Det är en 
samtidigt enkel, noggrann och intelligent studie av 
kontorshusets planeringsmoduler, vilken dels leder 
till resultat som sannolikt är mycket användbara, 
dels klart redovisar en metod, som bör fullföljas för 
andra byggnader med ofta upprepade, dimensione- 
rade funktioner, t. ex. hotell, butiksbyggnader, 
verkstäder, skolor, ja varför inte flerfamiljshus och 
radhus. 

Man börjar med en redovisning av de deltagande 
företagens byggnadsprogram med avseende på andra 
utrymmen än kontorsrum — entréer, kök, matsalar, 
samlingslokaler, hälsovårdslokaler, hålkortsrum, tryc- 
keri, registratur, arkiv, telefonväxel, post, värmecen- 
tral, garage etc. — jämförelser av erforderliga ytor 
och speciella föreskrifter som visar stor samstäm- 
mighet i byggnadsuppgifterna. Garderober och stäm- 
pelur diskuteras mer ingående, synbarligen emedan 
företagen haft skiljaktiga synpunkter på problemet 
och därmed även utan att egentligt val mellan till- 
gängliga alternativ träffas. Men argumentationen är 
lärorik. Alla dessa »övriga utrymmen» utgör jämte 
kommunikationsytor mellan 50 och 60 % av kon- 
torshusets totala vaningsyta, medan resten upptages 
av kontorsrum, olika fördelade pa enpersons-, tva- 
persons- och flerpersonsrum i olika företag. Kontors- 
rummen rymmer 75-90 % av personalen och do- 
minerar givetvis fasadzonen och blir därför den 
sjalvklara utgangspunkten for modulanalysen. Att en 
sådan kunnat göras är en följd av att de olika före- 
tagen arbetar med samma möbeltyper och möbelupp- 
ställningar och har samma åsikter om utrymmeskra- 
ven för arbetsplatser och om minsta rummets bredd. 
Företagen har emellertid olika uppfattning om rums- 
fördelning, vilket påverkar valet av modul — utred- 
ningen stannar därför vid att beskriva konsekven- 
serna av de mest användbara modulerna. 

Utgångspunkt för studiet av breddmodulen (fasad- 
längd) är måtten på skrivbord, avlastningsbord, pärm- 
hylla och vertikalskåp samt möbelavståndet (stols- 
utrymmet ) — därtill 7 cm för två halva mellanväggs- 
tjocklekar. Dessa mått adderas till idealmått för 


mellanväggars c,c-avstand för rum med 1, 2,3... 8 
arbetsplatser langs fasad (se fig.). Med dessa matt 
jamfores multiplar av modulerna 30, 35, 40... 125, 


130 cm, och i en »modultabell» kan resultatet avläsas 
uttryckt som det »lampligaste» mdbelavstand som 
resp. modul ger i resp. rumstyp. 

Resultatet blir, att de sma modulerna — 30 och 45 
cm — visar sig val anvandbara och ger gynnsamma 


matt for samtliga rum. 70 cm, som anges vara den 
byggnadstekniskt sett minsta modulen, ger goda mått 
och ekonomiska (trånga) enpersonsrum — den är allt- 
så lämplig när kontoret har stor andel sådana rum. 
80 cm ger öÖverstora 1-, 2- och 3-personsrum men 
ekonomiska 4-persons och större. 85 cm ger dver- 
stora enpersonsrum men god ekonomi pa flerpersons- 
rummen, likaså 91 cm, som är Folksams modul. 120 
cm är den största modul som ger goda värden, men 
med avsevärda variationer i rymlighet i de olika 
rumstyperna — den används av Trygg. (Se fig. 
sid. 108.) 

Medan breddmodulerna tämligen entydigt kan stu- 
deras i relation till föga varierande möbelföljder kom- 
pliceras studierna av djupmodulerna av de många 
olika uppställningssätt man använder i rummets djup- 
led, förekomst av korridorer resp. arbetssalar, hänsyn 
till att passbitar kan användas vid mellanväggars 
anslutning till yttervägg etc. Studierna har genom- 
förts för samtliga 5 cm-intervaller från 30 till 130 
cm på de enklaste typerna, men för de mer sam- 
mansatta »möbelstaplarna» har man stannat vid att 
analysera konsekvenserna av de som breddmoduler 
acceptabla måtten. Referat av dessa resultat vore 
alltför utrymmeskrävande för denna anmälan. 

Som sammanfattning av planeringsmodulstudiet 
redovisas de olika kontorsrummens ytor vid val av 
de olika, acceptabla modulerna. Värdena varierar 
mellan 5 och 8 m? per arbetsplats, och man påminnes 
ytterligare om, att en för alla rumstyper ideal, större 
modul inte finns: vissa moduler ger ekonomi i yta 
för smårummen, andra för arbetssalarna, och valet 
måste således göras beroende av det i varje fall ak- 
tuella rumsprogrammet. 

Vi kan konstatera, att ingen modul duger till pro- 
jektering av generella kontorsvåningsplan, fullt flexib- 
la och lika lämpliga till små arbetsceller som till stora 
trälhav — detta synes heller inte ha varit utredningens 
mål att finna. Samtidigt måste man dock konstatera, 
att anpassningssvårigheterna till modulplanen beror 
på möbeltyperna och deras uppställning. En sam- 
projektering av utrymmen och inredning ger sanno- 
likt större möjligheter till optimal ytekonomi. 


III. Tekniska lösningar 


Tredje bandet studerar »tekniska lösningar» och 
behandlar golvbelaggningsmaterial, mellanvaggar, 
rumstak, fönster och fasadelement. I synnerhet de 
båda första problemen — golv och mellanvaggar — 
har fatt en uttommande behandling. 

Beträffande golvbeliggningsmaterialen konstaterar 
man, att tillförlitliga metoder att uppställa kvalitets- 
normer ännu saknas — man hänvisar dock till den 
golvforskning som bedrives inom Statens nämnd för 
byggnadsfortskning, HFI och andra institutioner. Aven 
beträffande erfarenhetsmaterial från existerande bygg- 
nader finner man, att det icke medger systematiska 
jämförelser. Frågan är emellertid synnerligen viktig, 
då anläggningskostnaden för golvbeläggningen utgör 
1,5-4 % av byggnadens totala anläggningskostnad, 
och då underhållskostnaderna är avsevärda. 

För att trots dessa svårigheter lämna vägledande 
upplysningar för valet av golvbeläggningsmaterial gör 
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Utgångspunkten for modulstudierna har varit ovanstående mobeltyper 


utredningen en omsorgsfull varuinventering, vari 
upptages produktnamn, tillverkare, försäljare, mate- 
rialbeskrivning, pris inkl. inläggning (kr/m? septem- 
ber 1954) samt total kostnad inkl. undergolv av 10 
olika typer. För att möjliggöra en ekonomisk bedöm- 
ning av materialvalet härleder man ett matematiskt 
uttryck för materialets nuvärde som en funktion av 
dess anläggningskostnad och varaktighet. Kan man 
någorlunda uppskatta materialets livslängd — vilket 
väl i stort sett är lika svårt som att mäta dess tek- 
niska egenskaper — kan man också bedöma om dess 
anläggningskostnad är skälig i relation till andra ma- 
terial, vars livslängd man känner. Vidareutvecklad 
ger formeln de olika materialens annuiteter, vilka 
tillsammans med rengörings- och ytbehandlingskost- 
naderna slutligen bildar summan »årlig driftskost- 
nad». De i typexemplen antagna varaktigheterna för 
olika material verkar högst rimliga, och beräkning- 
arna visar att de årliga driftskostnaderna beror mer 
av denna livslängd och av underhållskostnaderna än 
av den dagsaktuella anläggningskostnaden. 

Även mellanväggarna behandlas på ett intressant 
sätt. Deras andel av de totala anläggningskostnaderna 
är betydande, 4-18 %, beroende på om byggnaden 
inrättas med övervägande andel fler- eller fåpersons- 
rum. Mellanväggens uppgift är att utgöra visuell och 
akustisk avskärmning, erbjuda ljudabsorberande yta 
och utgöra brandavskiljande skärm — psykologiskt 
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Prov med modulen 120 cm pa 5 olika rumstyper. Stora moduler ger 
mycket varierande utrymmesstandard i olika rumstyper — i detta fall 
blir 1- och 3-bordsrummen oekonomiska medan 2-, 4- och 5-bords- 
rummen far lampliga matt 
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sett skall den också vara »rumsbildande». I en triv- 
sam exkurs visar författarna med klara argument, 
att dessa krav på ett rimligt sätt kan nas med lösa 
skap- och skarmenheter — därmed i stort sett sabote- 
rande hela den tidigare omständliga modulutredning- 
en. Men man böjer sig för verkligheten och prövar 
mellanvaggen ur alla väsentliga tekniska synpunkter: 
stabilitet, ljus- och ljudegenskaper, flyttbarhet, an- 
passning till modul, möjlighet till ledningsdragningar, 
dörrar, brandtekniska egenskaper och ytbeskaffenhet. 


Flyttning av mellanvaggar har forekommit i myc- 
ket olika omfattning hos nagra inventerade foretag 
— procenten flyttad mellanvaggsyta per ar av total 
mellanvaggsyta varierar mellan 2 och 25 %! Kost- 
nadsjamforelser visar, att redan vid flyttningsfrekven- 
ser över 1,5 % har flyttbarheten avgörande ekono- 
misk betydelse — vid höga flyttningsfrekvenser ger 
investeringar i snabb flyttbarhet god utdelning. Och 
hög flyttningsfrekvens förekommer dar kontoret or- 
ganiseras med stor andel flerpersonsrum (den är teo- 
retiskt =0 i kontor med enpersonsrumssystem) — 
och där vaggsystemet är lattrorligt. En kostnadsjam- 
forelse ( nuvarden) mellan olika väggar med hänsyn 
till arlig flyttningsprocent visar hur dyr den billiga 
plattvaggen kan bli i sadana kontor. 


En inventering har gjorts av i marknaden forekom- 
mande fabriksgjorda vaggar. Den redovisar priser 
(februari 1954), tekniska egenskaper, flyttbarhet, satt 
och tid for montering, reparerbarhet m. m. 


Rumstaken behandlas mindre intrangande. Nagon 
generell metod for ekonomisk bedömning av rums- 
takvalet har man ej funnit, varför man nöjer sig 
med en inventering av akustikvaror och en diskus- 
sion av rumstakets tekniska egenskaper: akustik, be- 
lysning, uppvärmning, ventilation, förbindelsesystem, 
planflexibilitet, modulanpassning, brandskydd, rengö- 
ring och underhåll. 


Fabriksgjorda fönster- och fasadelement har ju 
t. v. använts så litet i Sverige, att några erfarenheter 
ej kunnat samlas. Utredningen ger dock en oriente- 
ring om konstruktionsprinciper, montering, tolerans- 
frågor, planflexibilitet, modulanpassning, brand- 
skyddsföreskrifter och ekonomi. Ytterväggens andel i 
totalkostnaden uppges till 10-25 %, men för den 
ekonomiska bedömningen är även avgörande kost- 
naderna för värme, underhåll, rengöring, solavskärm- 
ning och utrymme. Så specificerade beräkningar ut- 
föres för ett antal utförda elementytterväggar, och 
en inventering göres av nu tillgängliga hela fasad- 
element. Särskild omsorg har ägnats de tekniska 
kraven på fönster, där bl. a. Pleijel redovisat resultat 
av sina då pågående beräkningar av fönstrets »värme- 
balans». Även avsnitt om solavskärmning och rengö- 
ring är givande. 


Bandet med »tekniska lösningar» ger, trots detalj- 
rikedomen och de goda uppslagen till bedömnings- 
metoder, ytterligare belägg för hur viktigt det är att 
vederhäftiga provningsmetoder av ytors slitstyrka ar- 
betas fram och att kostnadsredovisningen inom byg- 
geriet standardiseras, så att verkliga erfarenheter kan 
samlas och systematiseras. Det i utredningen utförda 
analysarbetet bör vara till god ledning. 


Kontoret i framtiden 


I undersökningen har man drivit studiet av kontors- 
byggnadsproblemet till sin spets. Man granskar en 
starkt standardiserad arbetsplats, vid vilken det ut- 
förs ett ofta starkt standardiserat arbete. Man sysslar 
inte med de organisatoriska problemen kring denna 
arbetsplats, nämligen hur de data skall nå arbets- 
platsen som där skall opereras med, hur operatio- 
nerna skall utföras och hur de genom operationerna 
åstadkomna nya informationerna skall föras vidare. 
Operatorn är hela tiden en fysisk person med nå- 
gorlunda känd längd och bredd, armar och ben, var- 
seblivningar och sjukdagar, även om han/hon mer 
och mer utrustas med skrivmaskiner, räknemaskiner, 
bokföringsmaskiner, telefon, diktafon m. m. Trots 
allt bygger modern kontorsorganisation fortfarande 
på att de enskilda operatörerna själva kan tänka, 
fråga när de inte begriper, upptäcka och rätta till 
fel, gå till närmast överordnade med färdiga ärenden 
etc. Och de behöver plats med värme och ljus och 
solavskarmning och lämpliga moduler. Sannolikt blir 
detta behov allt oftare tillfredsställt i smårum än i 
trälhav, vilket skulle minska kraven på kontorspla- 
nens flexibilitet. Samtidigt är det uppenbart, att just 
denna rutinmässiga behandling av data ligger väl till 
för automation. 1955 års långtidsutredning (SOU 
1956: 53) säger om »automationen», att »man har 
knappast anledning vänta sig, att den under de nar- 
maste fem aren kommer att leda till en accelerering 
av produktivitetsutvecklingen i svensk industri. — An- 
norlunda kan det komma att ställa sig pa vissa delar 
av kontorsomradet, dar de nya databehandlingsma- 
skinerna redan inom de närmaste aren kan leda till 
en starkt ökad prestation per sysselsatt person». 


LO-ekonomen Arne Henriksson, som på uppdrag 
av IVA studerat automationen i USA understryker 
detta antagande: »Elektroniken har bland annat gjort 
det möjligt att konstruera snabbräknande maskiner 
— matematikmaskiner. De kan numera användas för 
en mängd rutinarbete på kontor, t. ex. lönebokföring, 
försäljnings- och lagerstatistik, finansiell bokföring 
och till specialuppgifter inom bank- och försäkrings- 
företag, kommunikationsföretag, företag inom gross- 
och detaljhandeln, m. m. För ungefär fem år sedan 
började man på allvar förbereda tillverkningen av 
matematikmaskiner för kommersiellt bruk. I början 
av 1956 fanns cirka 100 företag som installerat så- 
dana maskiner, vid slutet av året cirka 1 000 företag. 
Försöksperioden kan nu snart anses ha lidit mot 
sitt slut, och omdömesgilla bedömare i USA räknar 
med att kontorsautomationen kommer att slå igenom 
på bred front inom de allra närmaste åren och på 
vissa områden ganska dramatiskt förändra arbetsför- 
haliandena inom kontoren.» (SIA nr 2, 1957.) 


Andra bedömare ställer sig mer skeptiska till tak- 
ten i kontorsautomationen. En framstående specialist, 
professor Robert Anthony vid Harvard Business 
School, USA, säger: »I praktiken har emellertid de 
få bolag som lekt med möjligheterna att installera 
databehandling funnit, att det är ett otroligt svårt 
arbete att analysera de nuvarande systemen inom före- 
taget i fråga, för att inte tala om att räkna ut de nöd- 
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Kostnadsjamférelse mellan olika väggar med hänsyn till årlig flytt- 
ningsprocent 


vändiga förändringarna för att göra systemet full- 
ständigt automatiskt — ett arbete som är så svårt att 
ännu inte någon börjat lösa problemet med att upp- 
finna ett sådant system. De flesta företag som börjat 
med en sådan undersökning har övergivit den till 
förmån för något mindre anspråksfullt arbete. De da- 
tabehandlande systemen kommer att utvecklas, men 
jag betvivlar att det kommer att ske till 1960.» (Har- 
vard Business School Bulletin 24.4.56.) 


Vilka verkningar kan kontorsautomationen få på 
planeringen av kontor? Den skulle minska antalet 
erforderliga rutinarbetsplatser och istället kräva ma- 
skinsalar för de elektroniska databehandlingsmaski- 
nerna och de serviceanläggningar — in- och utmat- 


Skiss till »kontorsrum» vars avskärmning sker med låga väggar och 
skåprader 
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ningsorgan — som dessa kraver. Delvis torde dessa 
komma att ersätta eller komplettera nu vanliga hal- 
kortsanlaggningar, men utrymmesbehovet ökar likväl. 
De byggnadsmassiga problem som installation av kon- 
torselektronik staller har sammanfattats i Ekonomisk 
Foretagslednings smaskrift nr 4, »Elektronisk data- 
behandling»: 


»1 Vissa elektronmaskiner, särskilt de större, måste 
arbeta i rum, där temperaturen och luftfuktighe- 
ter är kontrollerade. För de största maskinerna 
kan krävas luftkonditioneringsutrustning av stor 
kapacitet. 


ND 


De stora och medelstora elektronmaskinerna för- 
brukar så mycket elström att extra anordningar 
för elförsörjning kan behövas i redan befintliga 
byggnader. 


3 De större elektronmaskinerna är mycket tunga 
och kan kräva särskild förstärkning av golven. 


4 För att de många ledningar som förbinder de 
olika enheterna i stora anläggningar skall vara ur 
vägen och vara skyddade har i många fall ma- 
skinrummet försetts med extra golv så att led- 
ningarna kan placeras mellan de båda golven. 


5 Enligt erfarenheter från USA uppgår installa- 
tionskostnaderna för en stor anläggning till ca 
$ 150 000, med en tredjedel för vardera 


Manöverbordet till en elektronisk databehandlingsmaskin 
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luftkonditioneringsanlaggning 

elektrisk installation 

— ändring och inredning av lokaler (maskinrum, 
kontor, arkiv). 


Det kan vara på sin plats att här nämna hur den 
tekniska utvecklingen kan väntas påverka ovannämn- 
da faktorer. Genom denna utveckling, som på vissa 
områden går i mycket snabb takt, t. ex. av transisto- 
rer, synes nämligen kraven på luftkonditionering 
komma att bortfalla. Likaså synes strömåtgången 
komma att minskas och maskinerna kommer att bli 
mindre och lättare, varigenom installationsarbetena 
blir lättare.» 


Till detta bör fogas ett tills vidare förbisett men 
troligen betydelsefullt problem, nämligen transport 
och arkivering av de hålremsor eller magnetband 
med vilka maskinernas räkneorgan styres och min- 
nesorgan matas. 


Dessa uppgifter om kontorsautomationen refereras 
inte för att ifrågasätta den anmälda utredningens 
värde, utan endast för att fästa uppmärksamheten 
på att väsentliga förändringar i storkontorets organi- 
sation kan inträffa — och ganska snart. Även om des- 
sa för lång tid framåt inte innebär avsevärd nedskär- 
ning av personalen, så ändrar de möjligen persona- 
lens arbetsuppgifter i en riktning, där större krav 
ställs på tankar och beslut än på rutinerad flyhänthet. 
Detta skulle slutligen ge dödsstöten åt trälhavet. 


FYRA KONTORSHUS 


utforda av Zimdals Arkitektkontor ab 


Har publicerade fyra kontorshus representerar varian- 
ter pa industrikontorets tema, som under olika yttre 
betingelser kan spelas pa olika sätt. 

Ett första ställningstagande gäller kontorsorgani- 
sationen, frekvensen i kommunikation mellan olika 
avdelningar och graden av rumsuppdelning. 

I Sverige söker man oftast skapa helt avskilda rum 
1 största möjliga utsträckning, medan man i USA 
snarare ansluter sig till open-door principen med 
större rumsenheter och mer handgriplig direkt kon- 
takt mellan arbetsplatserna. I Sverige har Volvos 
gamla kontor i Göteborg varit tämligen ensam men 
på grund av sin provisoriska karaktär knappast helt 
förebildlig exponent för den senare sorten. Dessa 
olika typer återspeglar nog vissa psykologiska natio- 
naldrag, svensk otillgänglighet — amerikansk öppen- 
het. Ett mellanläge utgör kontoret med glasade mel- 
lanväggar. 

De detaljer som genom praktiska experiment un- 
dan för undan utvecklas och utforskas är exempelvis 
den elastiska rumsindelningen, rumsmoduler, mer el- 
ler mindre flyttbara mellanväggar, möjliga byggnads- 
metoder, fasadlösningar och installationsdetaljer. Ar- 
kitektoniskt eftersträvar man att finna en pregnant 
form för de olika kontoren, vilket även ligger i linje 
med byggherrens önskemål. Utvecklingen visar att 


ständigt nya möjligheter öppnas till förbättringar 
och framsteg inom kontorsbyggandet, varför någon 
typbildning knappast kommer att se dagens ljus med 
krav på livaktighet. Det är möjligt, att den forskning, 
som en kontinuerlig projektering på sätt och vis 
innebär, bör kompletteras med efterkontroll och la- 
boratoriemässiga experiment, där man kan vara djär- 
vare än i praktisk verksamhet som inte medger 
större misslyckanden. 

Helge Zimdal 


Vinjetten och nedan: Kontorshus för Yxhults Stenhuggeri AB, Hällabrottet. Ytterväggar dels av silikonbehandlad ytong och dels av betong klädda 
med lågerhuggna marmorskivor uppkramlade på betongstommens utvändiga ytongisolering. All utvändig taktäckning med aluminiumplåt, Futural 


YXHULTS STENHUGGERI AB, HALLABROTTET 


Byggnaden ar uppdelad i en del for lopande kontorsarbete 
med flexibel rumsindelning och en slutgiltigt utformad del for 
direktion m. m. 


Byggherrens tva huvudprodukter, ytong och natursten, har 
fatt skylta for var sin del, sa att kontorsdelen renodlats som 
ett ytonghus och den andra delen som ett naturstenshus. 


Ovan: Bottenplan. Skala 1:1000. 1. reception 2. hall 3. konferensrum 4. utställning 
5. kontor 


Nedan: Interiör av den två våningar höga entréhallen. Golvet av marmormosaik 
med motiv från bergarternas ursprung, komponerat av Mölndalskonstnären 
Bengt Blomquist. Väggar av marmor med olika behandling. Tak av vitlaserad furu 


För ledningsdragningar genom fasadpela- 
ra har inmurats specialblock med hål. Föns- 
teravståndet är c/c 2,55 m. Pelarna är 1,28 
m breda motsvarande 2!/2 ytongblock, över 
fönster är synliga ytongbalkar. Pelarbred- 
den är anpassad till tre olika placeringar 
av mellanväggar. Man önskade här stor av- 
skildhet åt de olika rummen, varför täta 
väggplank av ytong använts som mellanväg- 
gar utom i ett fåtal fall, där glaspartier va- 
rit behövliga. Väggplanken är målade utan 
putsning resp. tapetserade med Vickertex i 
vissa chefsrum. 

Vid utformningen av de utvändiga plane- 
rings- och planteringsarbetena medverkar 
trädgårdsarkitekt Fst Walter Bauer. 

Byggnaden uppfördes 1954—55. Byggherre var 
Yxhults Stenhuggeri AB. Projektör för byggna- 
den var professor Helge Zimdal med arkitekt SAR 
Bengt Arvidsson och byggnadsingenjör Urban An- 
dersson som medarbetare. Byggnadskonstruktör var 
Birger Ludvigssons Ingenjörsbyrå, Göteborg och 
VVS-konstruktör Theorells Ingenjörsbyrå, Göte- 
borg. Örebro läns elektriska förening svarade för 
de elektriska konstruktionerna och ekonomisk 
konsult var Svensk Byggplanering, Göteborg. Hu- 


vudentreprenör för byggnaden var AB Armerad 
Betong, Örebro. 4 


Nedan: Interiör av samlingssal. Väggar av sågad obe- 
handlad furu. Golv av marmor 


Samtliga fotografier: Sune Sundahl 


AB FLYGMOTOR, TROLLHATTAN 


Byggnadssystemet bestar av en fast karna, 
innehallande alla fasta rumselement, sasom 
trappor, hissar, toaletter, arkiv, konferens- 
rum, ledningsschakt samt en sluten krans 
av kontorsrum med flyttbara vaggelement. 
Den fasta delen och källaren utfördes som 
traditionellt byggeri med korridorringen ut- 
ford som en utkragad balkongplatta. Den 
yttre ringen av kontorsrum var disponerad 
för elementbyggeri. Elementen utgjordes av 
bjalklagsplattor, bärande pelare och utvan- 
diga bekadnadsplattor av Leca betong samt 
sockelplattor. Byggnadselementen leverera- 
des av en dansk betongelementfabrik, som 
nått betydligt längre i framställning av ele- 
ment med vacker finish än som vid den tid- 
punkten fanns inom landet. 


Nedan: Väggblocken monteras 


Byggnaden uppfördes 1954—55. Byggherre var AB Flygmotor. Projek- 
tör för byggnaden var professor Helge Zimdal med arkitekt SAR Bengt 
Arvidsson som medarbetare. Konstruktör för den fasta stommen var 
Birger Ludvigssons Ingenjörsbyrå, Göteborg och konstruktör och leveran- 
tör för byggnadselementen Manniche & Hartmann AS, Köpenhamn. För 
el-konstruktionerna svarade Västra Sveriges Ångpanneförening, Göteborg 
och som ekonomisk konsult tjänstgjorde Svensk Byggplanering, Göteborg. 
Entreprenör för det ordinarie byggnadsarbetet var Byggnads AB Gunnar 
Zetterberg, Göteborg och för uppsättningen av byggnadselementen sva- 
rade Lund & Mickelsen AB, Göteborg. 
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Ovan: Plan av kontorsbyggnaden. Skala 1 :600 


Nedan: Perspektivisk detaljsektion visande konstruktionssystemet. Innertaken ut- 
nyttjade för installationer av stralvarme (Frengersystem), infälld belysning, inblasning 
av friskluft och ljudabsorption. De 4,5 cm tunna spantförsedda betongplattorna belagda 
med 8 cm elastizell och plastplattor 


BÄRANDE PELARELEMENT 
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T. v: AB Flygmotors kontorshus. Entréhallen med de synliga bjdlklagselementen. På fondväggen i entréhallen finns en platskulptur av professor 
Stig Blomberg. T. h: Huvudentrén med glasparti av mGssingskonstruktion. Samtliga fotografier: S Serfman 


AKERLUND & RAUSING, LUND 


Pa grund av begränsat tomtutrymme har kontoret 
byggts som ett punkthus med fem vaningar och su- 
terrdngvaning med möjlighet att pabygga ytterligare 
fyra våningar. Planen karakteriseras av en kärna, 
inrymmande fasta element såsom trappa, hissar, toa- 
letter samt en krans av kontorsrum med flexibel 
rumsindelning. Pelaravståndet är 3,30 m, dock med 
möjlighet att utnyttja även fönsterposten för upp- 
stagande av mellanvägg. 


Byggnaden uppfördes ar 1952. Byggherre var AB Åker- 
lund & Rausing Projektör för byggnaden var professor Helge 
Zimdal och arkitekt SAR Einar Lovén med arkitekt BSA 
Hans Meyer (byggnaden) och arkitekt SIR Kjell Abramson 
(inredningar) som medhjälpare. För byggnadskonstruktioner- 
na svarade Huskonsultbyrån HKB AB, Stockholm. VVS- 
konstruktör var Karl G Eklunds Ingenjörsbyrå, Stockholm 
och för el-konstruktionerna stod civilingenjör Joel Meijling, 
Stockholm. Huvudentreprenér för byggnaden var AB Ar- 
merad Betong, Malmö. 
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Ovan: Plan av kontorsbyggnaden. Skala 1 :400. Planen karakteriseras av en 
kärna, inrymmande fasta element samt en krans av kontorsrum med flexibel 


rumsindelning 


T. v: Exteriör av kontorsbyggnaden. 
Väggar av fogstruket rött fasadtegel. 
Fasadpelare och balkar av armerad 
betong gjutna mot slät form, invän- 
dig isolering med lättbetong. Fönster- 
posten har insatts osymmetriskt i föns- 
öppningen åt ena eller andra sidan 
alltefter väggindelningen 


T. h: Detaljer till fönster. Skala 1:50. 
Fönsterbröstningar av regelstomme 
med utvändig beklädnad med emal- 
jerad plåt i klarblå färg från Gus- 
tavsberg. Utvändiga solbänkar av 
samma material i svart emalj. Föns- 
tret är delat i en vertkal del och en 
del med horisontal pivå 
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HASSELBLAD & CO, GOTEBORG 


Byggnaden utgör ett led i en successiv ombyggnad av kvarterets fas- 
tigheter, som samtliga disponeras av uppdragsgivarens företag. Den 
uppförda etappen är avsedd att i huvudsak rymma grosshandelsfir- 
man F W Hasselblads administrationslokaler jämte personalutrym- 
men. Forutom de fyra kontorsvaningarna inrymmer de tva indragna 
takvaningarna lunchrum och kök för personalen samt överst dir. 
Hasselblads privata vaning. Butiksvaningen disponeras av AB Scania- 
Vabis representant Per Nyqvist AB. Kallarvaningen inrymmer loss- 
ningshall for grosshandelsfirman. 

Mellanvaggarna ar utförda med rumshéga element i 90 cm mo- 
dul pressade mot tak. 

Kravet pa körbara anslutningar till angränsande fastigheter med- 
förde pressade rumshöjder och därmed en önskan om slät underyta 
på bjälklagen. Dessa är därför utformade enligt pelardäcksprincip 
med dolda »kapitäl» av krysslagda järnbalkar. 


Byggnaden uppfördes 1951—52. Byggherre var AB F W Hasselblad & Co. 
Projektör för byggnaden var professor Helge Zimdal och arkitekt SAR Anders 
Berg med arkitekt SAR Krister Dahl som medarbetare. För byggnadskonstruk- 
tionerna svarade Birger Ludvigssons Ingenjörsbyrå, Göteborg. VVS-konstruktör 
var Bernhard Breskys konsulterande ingenjörsbyrå, Göteborg och för el-kon- 
struktionerna stod Karl G Eliassons konsulterande ingenjörsfirma, Göteborg. 
Huvudentreprenör för byggnaden var Byggnads AB Yngve Kullenberg, Göteborg. 
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Starkstrom 
T. h: Sektion genom 


brostning. Skala 1:25. 
Framför fasadpelare och 
möjliga mellanvaggsla- 
gen Gr posterna dubble- 
rade. Då pelare eller 
vägg ansluter till fasa- 
den ersättes den glasade 
bagen med slat alumi- 
niumplat , 


Telefon 


Bronskramling 


Nedan: Exteriör av kontorsbyggnaden. De hori- 
sontella brdéstningsbanden ar i djupréd polerad 
Trandsgranit. Foto: Lennart Olson 
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SIF-HUSET, Stockholm 


Kv Repslagaren 


I november 1952 fick Svenska Industritjan- 
stemannaforbundet, SIF, med 90 000 med- 
lemmar, tillstand att riva den gamla bebyg- 
gelsen på Linnégatan 18 och före årsskiftet 
var tomten klar att bebyggas med ett sex- 
våningshus. Byggnadstillståndet kom i maj 
1953 för den första etappen, och efter något 
mer än ett år började inflyttningen, samti- 
digt som arbetet på den andra etappen på- 
börjades. 

SIF:s nya fastighet var det första renod- 
lade kontorshus som byggdes i centrala 
Stockholm efter kriget. 

Omfattande grundundersökningar gjordes 
innan schaktningen igångsattes. Det visade 
sig att marken bestod av ett djupt lerlager. 
Från gatunivån ner till fast berg var det 
ca 20 meter. Markförhållandena var alltså 
inte direkt gynnsamma. I det läget beslöt 
man sig för att använda en byggmetod som 
sannolikt aldrig tidigare tillämpats här i 
landet — man byggde källarna uppifrån och 
ned, samtidigt som bygget ovan mark fram- 
skred i vanlig ordning. > 

Pa vissa punkter gravde man sig ned till 
erundberget, varefter det gots ett antal kraf- 
tiga pelare av betong, som uppbar det valv 
pa vilket byggnaden ovan mark i sin tur 
vilar. 

Sa började huset växa — bade uppåt och 
nedåt. Medan arbetet pågick pa Over- 
byggnaden, schaktade man samtidigt un- 
dan for de tre kallarvaningarna och göt 
dessa. Det tillgick sa, att nar ett kallar- 
bjalklag gjutits schaktade man under detta 
for nästa källarvåning. Orsaken till att man 
valde denna metod var att man da bättre 
klarade det stora trycket fran omgivande 
lerlager. Bjalklagen tjänade alltså redan un- 
der byggnadstiden som uppstagning av ytter- 
vaggarna mot lerlagrens yttre tryck mot 
byggnaden. Metoden visade sig ha stora för- 


Ovan: Exteriör mot Linnégatan. Ytterväggarnas betongskivor är klädda med gråvit konststensputs av marmorkross 


Nedan t. v: Typisk kontorsplan. Skala 1:400. Centralt i varje våningsplan ligger en bred hall med arkiv-, toalett- och kapprum etc. Några av de 
4,3 m djupa kontorsrummens väggar mot de centrala entréhallarna är helt uppglasade för att kunna släppa in dagsljus till hallen vars fria del 
används som väntrum. I varje våning finns ett sjuk- och vilrum 


Nedan t. h: Bottenplan med butik och utställningslokaler mot Linnégatan 


Ovan: Sektion. Skala 1:400 


T. h: Fasadparti mot gårdssidan. Altanen i vinds- 
våningen är försedd med tak av akrylplast och 
sträcker sig längs personalrestaurangens hela 
solsida 


Nedan: Huvudentrén med SlF-reliefen. Reliefen är komponerad av Carl Harry Stdl- 
hane och utförd i stengods vid Rörstrands Porslinsfabriker. Den Gr brand vid 1 400°. 
Färgerna på glasyr och gods Gr grått, svart och brunt 


Ovan och t. v: Detaljer 
av fönstren med verti- 
kalhängd pivåkonstruk- 
tion utarbetad i samar- 
bete med AB Reventa. En 
enda teakbåge uppställ- 
bar i vilket läge som 
helst, glasad med ther- 
mopane-ruta infogad i 
lättmetallprofil. Skala 
1:5 


delar men krävde också en synerligen val 
genomtankt arbetsordning. 

Ovan mark är byggnadens stomme av 
gängse typ, med ett bärande pelarsystem 
och bjälklag av betong. 

Totalt rymmer SIF-fastigheten 130 kon- 
torsrum. 

På ömse sidor om hallen ligger de ren- 
odlade kontorsrummen med mellanväggar 
av Holmsunds fabrikat. De är flexibla och 
då våningarna är planlagda enligt ett strikt 
modulsystem — delningen är 1,55 — betyder 
detta att rummens storlek lätt kan varieras 
alltefter förändringar i behoven. 

De tre översta våningarna — 3, 4 och 5 tr 
— disponeras av SIF. 

Vindsvaningen är inredd till personal- 
restaurang for 150 gäster. En särskild varu- 
hiss förenar köket med lJagerutrymmena i 
en av kallarvaningarna. Det finns dessutom 
ytterligare en varuhiss för transporter fran 
gatuplanet till kallarna. 


Byggnaden uppfördes 1953—54. Byggherre var 
Svenska Industritjänstemannaförbundet. Projektör 
för byggnaden var arkitekt SAR Gustaf Lett- 
ström med arkitekt Leif Damgaard som närmaste 
medhjälpare. För byggnadskonstruktionerna $wara- 
de Ingenjörsfirman Jacobson & Widmark AB. VVS- 
konstruktör var Helge Erikssons byrå och el-kon- 
struktör var Elektriska Prövningsanstalten. Som 
byggnadskontrollant fungerade civilingenjör SVR 
Nils Ahlberg. Huvudentreprenör för byggnaden var 
AB Projektor. 


Ovan: Interiör av personalrestaurangen i vindsväningen. Restau- Nedan: Interiör av ett kontorsrum. Mellanväggar av lamell- och fiber- 
rangen har plats för 150 gäster material. I kontorsrummen har glödljus och lysrörsbelysning blandats. 

Lysrören har placerats vid fönsterarbetsplatsen medan partiet när- 
Nedan: Interiör av samlingssalen rymmande 130 personer mast dörren upplyses av spotlights med glödljus 


Samtliga fotografier: Sten Vilson 


Ex 
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KONTORSHUS I HOLMSUND 


Holmsunds Köping domineras av Svenska Cellulosa 
Aktiebolagets industrier, som sysselsätter över 1 000 
arbetare. Har ligger Sandviks och Holmsunds sag- 
verk, Obbola sulfatfabrik samt fabriker för tillverk- 
ning av lamellgolv, fanér, dörrar och kontorsmellan- 
väggar samt vinylplastplattor. 

Det nya huvudkontoret är uppfört i rött, sandat 
fasadtegel och har en kvadratisk planlösning med en 
central ljus trapphall intill en mörk betongkärna, som 
för varje våning innehåller dagsarkiv samt städ- och 
toalettutrymmen. 

Kontorsrummen ligger runt denna kärna med ett 
djup av 4 m. Den valda modulen 1,65 m lämpar sig 
väl för rutinarbetsrummen och även de minsta sek- 
reterarrummen disponeras på en enda modulbredd. 
Ekonomiavdelningen har förlagts till bottenvåning- 
en. I suterrängvåningen ligger kontorsmässen med 
köksutrymmen och matsal och i den översta våning- 
ens trapphall har ordnats en utställning av SCA:s 
byggprodukter. Här ligger även den stora konferens- 
salen som även användes till lektionssal i utbildnings- 
arbetet för personalen. 

Byggnadskostnad ca 1 milj kronor. 


Byggnaden uppfördes 1952—53. Byggherre var Svenska 
Cellulosa Aktiebolaget. Projektör för byggnaden var arkitekt 
SAR Gustav Lettström med ingenjör Bernt Sahlström och 
arkitekt Raymond Tschudin som medarbetare. För den lösa 
inredningen har möbelarkitekt SIR Erik Ullrich svarat och 
för planering och plantering trädgårdsarkitekt FST Bertil Mo. 

Byggnadsteknisk konsult har varit civilingenjör Folke Ja- 
cobson, vvs-konsult Axel Theorells Byrå och el- konsult 
Elektriska Prövningsanstalten. 

Huvudentreprenör var Byggnadsfirman Olaus Forsberg, Umeå. 


Foto: Bertil Ekholz 


Sektion och bottenplan av kontorsbyggnaden. I anslutning till entré- 
hallen ligger en en-vånings gästflygel med fem gästrum, sällskapsrum 
och bastu samt bostäder för personal. Skala 1:500 
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KONTORSHUS I STOCKHOLM Folkets Hus. Etapp 2 


Byggnaden utgör ett led i den ombyggnadsplan for kvarteret, som uppgjorts i 
samband med planeringen av ett nytt Folkets hus i Stockholm. Den innehaller 
huvudsakligen kontorsutrymmen för olika fackföreningar. Byggnaden är 
konstruerad med bärande stomme av två kolonnrader i mittkorridorens väg- 
gar. Systemet var nödvändigt för att från den trånga Vallingatan bereda möj- 
lighet till bekväm infart för parkeringstrafiken. Besvärande pelare i bowling- 
hallen och värmecentralen kunde därvid också undvikas. Konstruktionen har 
lett till konsolformig utbildning av bjälklagen utanför mittkorridoren. 

Våningsfogarna mellan elementen har ägnats speciell uppmärksamhet med 
hänsyn till de små rörelser, som föranleds av bjälklagskonstruktionens stora 
utsprång. Åt gårdsidan har glaset i bröstningarna utbytts mot 10 mm hård- 
pressad grå eternit. Denna fasad är belägen mot SO och den häftiga solupp- 
värmningen särskilt vid kall lufttemperatur visade sig i stor omfattning för- 
orsaka sprickor i bröstningsglaset åt denna sida. Gatufasaden belägen mot 
NV har helt undgått motsvarande skador. 

Projektör för byggnaden har varit arkitekt SAR Sven Markelius med arkitekt sar Hans 
Borgström som huvudmedarbetare. För byggnadskonstruktioner anlitades Ingenjörsfirman 
Jacobson och Widmark AB, för värme, ventilation Runefelt Ingenjörsbyrå AB, samt för 


hissar och elektriska anläggningar Elektriska Prövningsanstalten AB. Byggnaden är upp- 
förd av Fackföreningarnas Byggnadsproduktion. 
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Overst t. v: Exteriör mot Vallingatan med 
entréerna: Entré och café har utvändig 
bekladnad av polerad norsk Labrador 


Ovan: Sektion genom yttervägg. Skala 
1:10 


T. v: Interiör av bowlinghallen 


SN 
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Ovan: Plansektioner genom yttervägg 
och fönster. Skala 1:10 


T.h: Fasaden har ingen bärande upp- 
gift. Den består av monteringsfdardiga 
element med vertikalt skjutbara fönster 
av Idesta-typ. Bréstningen har invändigt 
en isolerande platta av porös gips och 
utvändigt beklädnad av armerat råglas 


Sektion och planer. Skala 1:500 


1. bowlinghall i suterrängvåning 2. åskå- 
darplatser 3. reception 4. entréer i botten- 
våningen 5. bilparkering under skärmtak 
6. övertäckt passage för bilarna 7. café 
8. kök 9. hiss 10. toaletter 11. kontor 
12. korridor 13. klubbrum 14. diskussions- 
rum 15. konferensrum 16. takterrass 
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Ovan: Fasad mot Nybrogatan 


Nedan: Plan. Den vänstra delen utgöres av bostäder, den högra delen av kontor. 
Skala 1:500 


T. h: Interiör av trapphallen. Väggarna klädda med rött fasadtegel, den fria väggen 
dekorerad med ett tjugotal skulpturer, huggna i Vätö-granit av Olle Thorvald Ohisson 


Situationsplan 
Skala 1:1600 ES ne 
ÖVERSTE RATAR I 
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KV VINKELHAKEN 
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RADEMACHERGATAN 
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Byggnaden är uppdelad i två huskroppar: Dels en 
nästan kvadratisk vid Fristadstorget rymmande ut- 
över butiksvaningen fem kontorsvaningar, dels en 
mera långsträckt kropp längs Nybrogatan rymmande 
utöver butiksvåningen fyra bostadsvåningar varav den 
översta är en indragen vindsvåning. 

Kontorshuset är uppfört med bärande stomme av 
betong utvändigt isolerad med lättbetong. För att 
söka åstadkomma jämvikt med närmaste grannen, 
Televerkets tunga tegelhus, tillslöts fasaden helt över 
arkadens mynning och kläddes med svart glimmer- 
skiffer liksom sockel- och fasadpelare. Ifackningar 
mellan pelarna består dels av fönstersnickerier i teak 
och dels av lättbetongbröstningar klädda med mar- 
morplattor s. k. Fulgetplattor. Arkadens väggar är 
klädda med vit Ekebergsmarmor. 


Byggnaden uppfördes 1952—53. Byggherre var Livförsäk- 
ringsanstalten Folket-Omsesidig, Stockholm. Projektör för 
byggnaden var Kooperativa Förbundets arkitektkontor ge- 
nom arkitekt SAR Herman Borendal med arkitekt SAR 
Vilhelm Alnefelt, ingenjör Thorvald Hedström och arkitekt 
SIR Åke Ståhl som medarbetare. För byggnadskonstruktio- 
nerna svarade Kooperativa Förbundets arkitektkontor, kon- 
struktionsavdelningen. VVS-konstruktér var AB Rörtekniska 
Byrån, Stockholm och el-konsult var Eltekniska planerings- 
byrån, Stockholm. WHuvudentreprenér för byggnaden var 
Fackforeningarnas byggnadsproduktion, Eskilstuna. 


KONTORSHUS I 
STOCKHOLM 


Kv Neptunus 


Sedan början av 40-talet har 
endast ett fatal kontorshus 
byggts i Stockholm. Hyreslag- 
stiftningen och arbetstillstands- 
givningen har lagt hinder i va- 
gen for detta trots det stora 
uppdamda behovet av nya kon- 
torslokaler. Tomtmark, som kan 
stallas till forfogande for kon- 
torshus förekommer _ ytterst 
sparsamt varför läget icke all- 
tid blir det rätta. 

En av de gator som alltmer 
antar en kommersiell karaktär 
är Storgatan som har en cen- 
tral belägenhet i förhållande 
till city. 

Allmänna Livförsäkringsbo- 
laget Odens kontorsbyggnad är 
uppförd vid korsningen Grev- 
gatan—Storgatan. I  bottenva- 
ningen inrymmes butiker. Bygg- 
naden har två kallarvaningar, 
varav den undre ar helt dispo- 
nerad för garageandamal. 

Byggnaden ar uppford med 
stomme av betong och bjalkla- 
gen med fyllnadskroppar av 
lättbetong, utbildade som ka- 
naler för varmluftsinblasning. 


Byggnaden uppfördes 1955—56. 
Byggherre var Allmänna Livsför- 
säkringsbolaget Oden. Projektör för 
byggnaden var arkitekt SAR Ernst 
Grönwall. För byggnadskonstruktio- 
nerna svarade Tyréns Konsulteran- 
de Ingenjörsbyrå. VVS-konstruktor 
var Axlander & Rosell och el-kon- 
struktör var Elektriska Prövningsan- 
stalten. Huvudentreprenör för bygg- 
naden var AB Baltzar Lundström. 


Fotografier: Sune Sundahl 


Skala 1:400 
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Ovan: Entréfasaden. Skala 1:400 


Nedan: Interiör av ett kontorsrum 


Nedan: Interiör av entréhallen 


Nedan t. h: Trappa till taket 


KONTORS- OCH 
LAGERHUS I SOLNA 


Kv Stigbygeln 


Bokförlaget Natur och Kultur, vars 
administrations- och redaktionsloka- 
ler ligger på Torsgatan i Stockholm 
disponerar de tre första planen från 
och med källaren samt kärnan i fjär- 
de planet. Källaren omfattar huvud- 
lager, bottenvåningen huvud- och 
handlager jämte packning och lager- 
expedition. Våningen 1 tr inrymmer 
i fasadzonen förlagets bokförmedling. 
Kärnan i denna våning och ovanför- 
varande upptas av huvudlager. Kon- 
torslokalerna i nästa våning uthyrs 
till Vattenbyggnadsbyråns arkitekt- 
kontor. Översta våningen är likaledes 
uthyrd. Det överbelysta utrymmet i 
centrum disponeras av ett bokbinderi. 

Byggnaden har två diagonalt be- 
lägna trapp- och hissaggregat. Huvud- 
trappan är försedd med både person- 
och varuhiss medan sekundärtrappan 
har kombinerad hiss. Varuhissarna 
står i förbindelse med lastkaj. 
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Situationsplan. Skala 1:1600 


Byggnadens ena sida ansluter till 
berg med insprangt skyddsrum-ga- 
rage, som har förbindelse med sekun- 
dartrappan. I bergslanten har byggts 
en bransleficka, som nas fran ett 6v- 
re vagplan, vilket tidigare utgjort 
järnvägsinfart till Stockholm norr- 
ifrån. 

Stommen är av betong med pelar- 
däck och bärande fönsterbröstningar. 
Fasaden har utvändig lättbetongisole- 
ring. Pelarna och taklisten markeras 
med konststensputs, övriga fasadytor 
är terrasitputsade. Mellanväggarna 
består av 10 cm lättbetongplank och 
undantagsvis, t. ex. kring lagerkär- 
nan, av halvstens tegel. Kontors- och 
korridorutrymmen är försedda med 
undertak. 


T. h: Plan av vån 1 tr 


Nedan: Sektion. Skala 1:600 


Samtliga fotografier: Sune Sundahl 


Byggnaden var färdig för inflyttning till nyåret 1956. Upp- 
förandet, inklusive grundförstärkning med pålning, tog något 
mer än ett år. Byggherre var Bokförlaget Natur och Kultur. 
Projektör för byggnaden var arkitekt SAR Nils Lönnroth 
med arkitekt SAR Ingemar Sjöholm som medarbetare. För 
byggnadskonstruktioner och byggnadsledning svarade civil- 
ingenjör SVR Olle Gewalt. VVS-konsult var ingenjör Erik 
Sundelin och el-konsult Gustav Magnussons Ingenjörsbyrå 
AB. Huvudenprenör för byggnaden var Tolls Byggnads AB. 
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KONTORSHUS 
I SUNDSVALL 


Dagbladet Nya Samhallet 


Dagbladet Nya Samhällets kontorsbygg- 
nad i Sundsvall inrymmer dels företagets 
egna lokaler för tidningsutgivning och 
civiltryckeri, dels kontor och butiker för 
uthyrning. 

Företagets egna lokaler upptager hela 
våningarna en och två trappor upp samt 
delar av bottenvåningen och källarvå- 
ningen. De interna förbindelserna mel- 
lan dessa våningar utgöres av en spiral- 


T. v: Interiör av sätteriet för tidningen Dagbladet Nya 
Samhället 


Nedan: Sektion. Skala 1:400. 1. kontor 2. redaktion 
och ekonomiavdelning 3. civiltryckeri 4. sätteri 5. de- 
peschbyrå 6. distribution 7. stereotypi, tidningspress 
8. förråd 
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trappa och en varuhiss. Huvudtrappan 
har reserverats for besökare till foreta- 
gets olika avdelningar och uthyrnings- 
kontoren. 

Byggnaden är en skelettkonstruktion av 
betong, med utvändig isolering av latt- 
betong och grågul adelputs, med utfack- 
ningar i rött fasadtegel. Burspraket längs 
entréfasaden är utfört av teak med bröst- 
ningar av mörkblå emaljerad plåt. Tak- 
uppbyggnaden över översta bjälklaget är 
av solignumimpregnerad furu i två bruna 
nyanser. Butiksfönster och entrépartier 
är av teak. Huvudtrapphusets väggar har 
putsats med vit konststensputs. I dessa 
är infällda i varierande lägen sex olika 
plåtar med emaljmålningar av konstnä- 
rerna Randi Fisher och Olle Gill. 


Byggnaden började projekteras 1945 och 
byggdes i tre onaturligt avgränsade etapper 
aren 1949—51. Projektör för byggnaden var 
arkitekt SAR Lennart Uhlin på Kooperativa 
Förbundets arbetskontor. De främsta medar- 
betarna var byggnadsingenjörerna Nils Eri- 
xon och Lennart Ode. Byggnadskonstruktör 
var ingenjör David Mangeskog. De vyvs-tekni- 
ska konstruktionerna utfördes av Rörtekniska 
Byrån. Elkonstruktör var Gustav Magnussons 
ingenjörsbyrå. 


Vinjetten på motstående sida och nedan: Emaljmål- 
ningar av Randi Fischer. Plåtarna är infällda i 
huvudtrapphusets väggar 


Ovan: Fasad och plan av vån. 2 tr. Skala 1:400.1. reception 2. ekono- 
miavdelning 3. redaktion 4. frukostrum 


Nedan: Interiör av hallen i ekonomiavdelningen 


Samtliga fotografier: Sune Sundahl 
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TVA KONTORSHUS I VÄXJÖ 


Bada byggnaderna är belägna i Växjö centrum och 
kan betraktas som ett led i stadens sanering. Med 
detta lage var det naturligt att man planerade bot- 
tenvaningarna för butiker och de övriga våningarna 
med kontor. Byggnaderna har genom sin utform- 


T. h: Plan av van. 1 tr. Skala 1:500.1. kontor 2.läkaremottagning 5. lab. 
6. damfrisering 7. ramp 8. bilparkering 


Nedan t. v: Interiör fran gården. Parkering på gården ovanpå bu- 
tikerna. Grannens brandgavel försedd med en nonfigurativ målning 


Kv Stormen 


I detta kontorshus skulle kontorslägenheter- 
na vara så flexibla som möjligt. Detta löstes 
genom att placera de bärande pelarna helt 
fritt från fasaden för att utan avbrott kun- 
na genomföra en fönstermodul som möjlig- 
gör stor variation i placeringen av mellan- 
väggarna. 

Byggnaden är uppförd av betong med 
fönster och bröstningar av trä, de sistnämn- 
da klädda med emaljerad plåt i grönblå 
färg. 


Byggnaden var färdig 1956. Byggherre var Fas- 
tighets AB Stormen. Projektör för byggnaden var 
arkitekt MAA Bent Jörgen Jörgensen med ingen- 
jör Lennart Ekström som medarbetare och kon- 
trollant. För byggnadskonstruktionerna svarade 


Skölds Ingenjörsbyrå, Halmstad. VVS-konstruktör 
var F Larssons Konstruktionsbyra AB och el- 
konstruktör var Rejlers Ingenjörsbyrå AB, Växjö. 
Huvudentreprenör för byggnaden var J Hanssons 
Byggnads AB. 


ning väckt en viss kritik och man har ansett stadens 
karaktär av gammal kulturstad bruten. Problemet är 
aktuellt i många städer just nu. Arkitekten anser att 
byggnader av så stora mått som här och utförda i 
traditionell stil skulle bli mycket mer dominerande. 


Kv Tullen 


Detta kontorshus har uppforts med statliga lan, var- 
for bestämmelsen om att 50 % av ytan måste vara 
bostadslagenheter har tillämpats. Man har da plane- 
rat den ena flygeln med bostäder, längs en tyst gata, 
Vastra Esplanaden, under det att kontoren är place- 
rade i den andra flygeln vid stadens affarsstrak, Stor- 
gatan. Den inredda vindsvaningen innehaller enkel- 
rum for affarsanstallda. 

Byggnaden ar uppförd av betong och lättbetong 
med fönsterpartier av trä och bröstningar klädda med 
emaljerad plåt i rödviolett färg. 


Nedan: Plan av vån. 2 tr. Skala 1:500. 2. läkaremottagning 3. ritkontor 
4. bostad 5. lab. 


Byggnaden var färdig 1955. Byggherre var Fastighets AB Tullen, 
Växjö. Projektör för byggnaden var arkitekt MAA Bent Jörgen Jör- 
gensen med ingenjör Inge Johansson som medarbetare och kontrollant. 
För byggnadskonstruktionerna svarade Skölds Ingenjörsbyrå, Halmstad. 
VVS-konstruktör var Värmebyrån och el-konstruktör Rejlers Ingenjörs- 
byrå AB, Växjö. Huvudentreprenör för byggnaden var Jansson & Co 
Byggnads AB. 
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NYA KONTORSHUS 


Ett stort antal kontorsbyggnader är for närvarande under 
uppförande eller projektering pa olika hall i Sverige. 
Ett urval av dessa visas har i anslutning till de tidigare i 
detta nummer publicerade kontorsbyggnaderna. Fler- 
talet torde senare komma att utförligare presenteras i 
Byggmästaren. Planerna är schematiska normalplaner. 
Där ej annat angives är de återgivna i skala 1:600 


Kv Gamen, Stockholm 
Byggherre: Sstockholms stad 
Arkitekt: Paul Hedqvist, arkitekt SAR 


Byggnadskonstruktioner: Hjalmar Granholms Konstruk- | 


tionsbyra 

VVS-konstruktioner: Eklunds Ingenjorsbyra 
El-konstruktioner: Gustav Magnussons Konsulterande 
Ingenjorsbyra 


Byggnaden har 17 våningar varav 3 kallarvaningar. Den är 


uppförd av betong. Fönsterdelningen har varierande | 


moduler (T33, 193 och 230). Byggnaden är projekterad för 
flyttbara mellanväggar vilka på byggherrens begäran 
utbytts mot mellanväggar av armerad gasbetong 


Kv inom Varvsområdet, Malmö 

Byggherre: Kockums Mekaniska Verkstads AB 
Arkitekt: Paul Hedqvist, arkitekt SAR 
Byggnadskonstruktioner: Hans Hanssons Konsulterande 
Ingenjörsbyrå 

VVS-konstruktioner: Harry Bremfors Konstruktionsbyrå 
El-konstruktioner: Gustav Magnussons Konsulterande 
Ingenjörsbyrå 


Byggnaden har 16 våningar varav 2 källarvåningar. Den 
har stomme av betong och lätta fasadelement. Fönster- 


delningens modul är 170 cm. De flyttbara mellanvaggar- | 


nas modul är 99 cm 


Kv Kastellholm, Göteborg 

Byggherre: Försäkringsbolaget Folksam 

Arkitekt: Erik och Tore Ahlsén, arkitekter SAR 
Byggnadskonstruktioner: Byggnadstekniska Byrån 
VVS-konstruktioner: Axlander & Rosell Konstruktions- 
byrå 

El-konstruktioner: Eltekniska Planeringsbyran 


Byggnaden har totalt 9 vaningar. Bottenvaningen upptas 
av butiker och utställningar med anslutande kontor i 
vaningen 1 tr. Den ovre kallarvaningen innehaller garage 
och den undre lager och arkiv. Byggnaden är uppförd av 
betong med fénstersnickerier av teak och bréstningar 
klädda med emaljerad plat. Fonsterdelningens modul ar 
90 cm 


Kv Tullgarden, Stockholm 

Byggherre: Forsakringsbolaget Folksam 

Arkitekt: Nils Einar Eriksson, arkitekt SAR 
Byggnadskonstruktioner:; Allmänna Betongbyggnads- 


byran 
VVS-konstruktioner: Axlander och Rosell Konstruktions- 


byra 


El-konstruktioner: Gustav Magnussons Konsulterande 
Ingenjorsbyra 


Byggnaden har 25 våningar varav 4kallarvaningar. Den är 
uppförd i armerad betong. Fönsterdelningens modul är 
90 cm 


Kv Grytgjutaren, Stockholm 
Byggherre: Stockholms stad med HSB som syssloman 


Arkitekt: David Helldén, arkitekt SAR 
Byggnadskonstruktioner: Sven Tyrén, civilingenjör SVR 


VVS-konstruktioner: Erik Sundelins Konstruktionsbyra i 
El-konstruktioner: Gustav Magnussons Konsulterande 
Ingenjorsbyra ene; 


Byggnaden har 21 våningar varav 3 kallarvaningar. Den (ara | | = 


ar uppförd av armerad betong. Fonsterdelningens modul 
ar 75 cm 


Kv l<ortbyran, Stockholm 

Byggherre: Fastighets AB Socialen 

Arkitekt: Lars-Erik Lallerstedt, arkitekt SAR 
Byggnadskonstruktioner: Sven Tyrén, civilingenjör SVR 
VVS-konstruktioner: Harry Bremfors Konstruktionsbyrå 
El-konstruktioner: Gösta Sjölanders Konsulterande 
Ingenjörsbyrå 


Byggnaden har 20 våningar varav 4 källarvåningar. Den 
är uppförd av armerad betong, glas och rostfritt stål. 
Fönsterdelningens modul är 106 cm. Inga fönster är 
öppningsbara. Hissbatteriet betjänar 13 våningsplan. 
Ett villkor för planutformningen är sprinklerinstallation 
i samtliga lokaler. Byggnaden är utrustad med starksug- 
anläggning 


Kv Gustavsvik, Västerås 

Byggherre: AB Hakon Svensson 
Arkitekt: Ernst Grönwall, arkitekt SAR 
Byggnadskonstruktioner: Kadesjös Konstruktionsbyrå 
VVS-konstruktioner: Kadesjos Konstruktionsbyra 
El-konstruktioner: Ingenjor W Krasse 


Byggnaden har 9 våningar varav en källarvåning. Den ar 
uppford av betong. Fasaderna i fasadtegel och terrasit- 
puts. Fonsterdelningens modul ar 120 cm 


Kv Larjungen, Stockholm 

Byggherre: Svenska Metallindustriarbetareforbundet 
och Svenska Fabriksarbetareforbundet 

Arkitekt: Ancker, Gate, Lindegren, arkitekter SAR/Bengt 
Gate 

Byggnadskonstruktioner: Ingenjorsfirman Jacobson & 
Widmark / Folke Jacobson, civilingenjor SVR 
VVS-konstruktioner: Hugo Theorells Ingenjorsbyra 
El-konstruktioner: Elektriska Provningsanstalten 
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Byggnaden har 9 vaningar varav en garagevaning. Den 
ar uppford av armerad betong. Fasaderna ar kladda 
med granit, marmor, koppar eller putsade med adelputs 
Fonsterdelningens modul ar 155 cm A 
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Kv Snapphanen, Kristianstad 
Byggherre: Thulebolagen 
Arkitekt: Berndt Alfreds och Gunnar Larsén, arkitekter 


SAR 


tionsbyra 
VVS-konstruktioner: Wilson & Dahl Ingenjorsbyra 
El-konstruktioner: El-tekniska planeringsbyran 


Byggnaden är ett hyreskontorshus och har 4 våningar, 
inredd vind och en källarvåning. Den ar uppförd av arme- 
rad betong. Fasaderna ar putsade eller klädda med 
natursten. Fonsterindelningen ar oregelbunden. Planen 
till vänster visar en lösning med smakontor och planen 
till hoger ar en typplan for storkontor 


Kv Sfaren i Bergshamra, Solna 

Byggherre: Försäkrings AB Skandia 

Arkitekt: Sven Backstrom och Leif Reinius, arkitekter 
SAR 

Byggnadskonstruktioner: Sven Tyrén, civilingenjor SVR 
VVS-konstruktioner: Svenska Flaktfabriken (ventilation) 
Harry Bremfors Konstruktionsbyra (sanitet) 
El-konstruktioner: Elektriska Provningsanstalten 


Byggnaden har 8 vaningar varav 2 suterrangvaningar. 
Den ar uppförd av betong och lättbetong. Fasaderna ar 
putsade. Fonsterdelningens modul ar 168 cm 


Kv Mullbarstradet, Stockholm 

Byggherre: Livforsakringsbolaget Trygg 

Arkitekt: Carl Nyrén, arkitekt SAR 
Byggnadskonstruktioner: Sven Tyrén, civilingenjor SVR 
VVS-konstruktioner: Hugo Theorells Ingenjorsbyra 
El-konstruktioner: Elektriska Provningsanstalten 


Byggnaden har 11 våningar varav 2 kallarvaningar. Den 
ar uppford av armerad betong med latta fasadelement. 
Fonsterdelningens modul ar 90 cm. Såväl vertikala som 
horisontella ledningar for varme, ventilation och el ligger 
utanfor den konstruktiva stommen, sa att denna ej stors 
av haltagningar härför. Kontorsrummens möblering ar 
till storsta delen upphangd pa vaggarna for underlattan- 
de av stadningen 

Situationsplan i skala 1:6000 

Normalplan i skala 1: 1200 
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Byggnadskonstruktioner: Hjalmar Granholms Konstruk- | 


